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Chranicka DuraDuct DB 25/20 mm

_— Chrani¢ka DuraDuct DB je ur¢ena pro ochranu kabeld s optickymi vidkny. Nosnd &dst (1) je vyrobena
POPIS A POULITI z vysokohustotniho polyetylenu (HDPE) a recykidtu HDPE. Pro usnadnéni instalace kabell je vnitini ¢dst

. chrdnicky (2) vyrobena z trvale kluzného materidlu Silicore™ s velmi nizkym koeficientem tteni. Vnitini

ivnéjsi povrch chrdnicky je hladky. Chrdnicka neni navrzena pro trvaly vnitini pretiak.
Systém Fizeni kvality Dura-Line CT je certifikovdn podle CSN EN ISO 9001. Ve smyslu zdkona &. 356/2003 Sb.
LEGISLATIVA chréni¢ka neobsahuje nebezpecné Iatky ani piipravky. Chranicka vyhovuje pozadavkim Smérnice

1 HDPE

2 Silicore™

Tloustka stény a pouzity materidl zafazuje chrdnic¢ku do kategorie Direct Burial (DB) pro piimou poklddku
dozemé. ZpUsob a podminky instalace jsou popsdny v Instalacnim manudiu.

2002/95/EC (RoHS) na obsah olova, kadmia, rtuti, Cr”, PBBi PBDE.

PARAMETRY Podrobnosti k parametrdm jsou uvedeny v podnikové normé PND 100-2003.

Norma, podminky

Parametr Hodnota

Vnéjsi primér (OD) 25+0,3 mm PND 100-2003
Tloustka stény (WT) min. 2.5 mm PND 100-2003
Ovalita max. 5% PND 100-20083, z bubnu

Vnitfni koeficient treni max. 0,1 PND 100-2003
Vizudini posouzeni bez defektt PND 100-2003
Vzpérovd tuhost min. 2 900 kPa PND 100-2003, deformace vnitiniho prdméru o 15%

R&zovd houzevnatost bez prasklin | PND 100-2003, energie ndrazu 132 J, -18°C, 10 vzork{
Tepelnd roztaznost *1,610* K’ ISO 11359-2, rozmezi -20°C az +70°C
Smrsténi max. 3% CSN EN 1SO 2505, susérna, 110°C, 40 min.

Hmotnost *168 kg/km -

Teplotni rozsah pro prepravu a skladovani -40°C az +70°C -
Instalaéni teplotni rozsah -10°C az +50°C -
Provozni teplotni rozsah -40°C az +70°C -
Instalaéni tahovd sila max. 3 000 N -
Minimdini polomér ohybu 250 mm -
Zafukovaci tlak max. 10 bar max. 2 hodiny pfi max. +50°C

Venkovni expozice max. 12 mésicl v podminkdch stfedni Evropy

* informativni hodnota

Chrdnic¢ka se doddava v prirodnim prdsvitném provedeni nebo v §iroké §kdle odstint podle vzorniku RAL.
MUzZe byttaké doddna s podélnymi prouzky stejné barvy po obvodu.
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Chrdnicka DuraDuct DB 25/20 mm

* Standard je z&kladni materidlovou variantou vyhovujict pro vétsinu aplikact.
* UV stabilizovany je odolngjsi k plsobeni slunec¢niho zdfeni.
 Zatahovaci lanko je predinstalovdno pfi vyrobé chrdnicky.

Po celé délce je chrdnicka potisténa Udaji podle zaddni z&kaznika. Barva potisku je kontrastni k barvé
chrdanicky. Na pfani mize byt potisk dvoustranny. Tiskovd sestava se opakuje po kazdém metru.

Piklad tiskové sestavy:
DURA-LINE CT DuraDuct DB 25/20mm  SILICORE 03/2009 LOTNo 12345678 0000 m >I<

Chrdni¢ka je v nepferusené délce navinuta na vratny dfevény buben (DB1) a ndvin je chrdnén
prataznou foli.

Konce chrdnicky jsou opatteny plastovymi koncovkami, které zabranuji vniknuti nedistot.
Primér jadra bubnu je 950 mm.

Vsechny rozméry bubnu jsou informativni hodnoty.

Baleni uvedend vtabulce jsou doporu¢end. Moznd jsoui jind baleni podle pozadavku zdkaznika.

Informativni
hmotnost plného
bubnu

(kg)

Pramér otvoru  Maximdlni délka
pro hiidel ndvinu
(mm) (m)

Celkovd §itka
bubnu
(mm)

3 62 Tlumacov
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